
BALLON THERMODYNAMIQUE ECS*, LA SOLUTION 2 EN 1 ! 

R
407C

Chauffage de l'eau jusqu'à 55°C avec le groupe 
thermodynamique
Complément de chauffage avec la résistance électrique pour 
des températures de plus de 55°C
Pas d'unité extérieure
Installation dans la maison (cave, garage, buanderie ...)
Système anti-légionnelle automatique (hebdomadaire)

Ce système a l’avantage d’intégrer une pompe à chaleur air / eau pour chauffer l’eau sanitaire. Ces rendements sont donc supérieurs à un 
système de production d’eau chaude sanitaire classique puisque la pompe à chaleur récupère les calories dans l'air pour chauffer l'eau. 

La restitution d’énergie étant plus importante que la consommation, c’est donc un double avantage, économique et énergétique qu’offre le 
Ballon Thermodynamique. Il permet de faire jusqu'à 70 % d'économie sur votre facture. Il bénéficie également d’une résistance électrique 
pour assurer un complément de chauffage pour des températures d’eau supérieures à 55°C.

Ce ballon, d’un volume de 300 litres, est donc un système totalement indépendant qui fonctionne en toute saison. Il couvre les besoins 
quotidiens en eau chaude pour une famille de 6 personnes. Les raccordements, sur un équipement existant, sont très simples et sans 
réglages pour une installation réussie.

Les 
Fonctions

• Consommation de 90€ par an 
• Totalement indépendant
• Système bi-énergie
• Cuve INOX
• Volume de 300 L
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* Eau Chaude Sanitaire
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BALLON THERMODYNAMIQUE ECS
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Ballon d'eau chaude
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BALLON THERMODYNAMIQUE ECS

Puissance calorifique* kW 1,85
Volume du ballon* L 300
Puissance absorbée* W 500
COP aux conditions EN 255-3 3,7
Intensité absorbée* A 2,3
Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1/50
Nombre de compresseur 1
Technologie du compresseur Rotatif
Fluide frigorigène R134A
Température d'eau chaude sanitaire en 
fonctionnement normal °C 55

Température maximale d'eau chaude 
sanitaire °C 60

Débit d'air m3/h 350/300
Pression disponible des ventilateurs Pa 60

Temps de chauffe de 15°C à 55°C h/min 5h20min
Température d'air °C de 0 à 40°C

Diamètre des entrée / sortie d'air mm Ø 150
Niveau sonore dB(A) 45
Diamètre des connexions hydrauliques pouce 3/4"
Puissance de la résistance électrique kW 1,5
Dimensions (Ø/H) mm 640 / 1800
Dimensions du colis (lxLxH) mm 720 x 720 x 1870
Poids net kg 97
Poids brut kg 104

S ECS18/300LModèle

cARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Evacuation des condensats
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